
前 言

本标准是根据 滚动轴承 带定位止动环的向心轴承 尺寸和公差 对

滚动轴承 外圈上的止动槽和止动环尺寸 进行修订的 在技术内容上与 该国际标准等

效

本标准与前版标准相比 主要扩大了 直径系列止动槽和止动环的尺寸范围 另外 按

滚动轴承 代号方法 的规定 对原标准中的尺寸系 列代号作了相应修改

本标准从生效之日起 同时代替
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前言

国际标准 由 滚动轴承技术委员会 制订

本国际标准 第二版 对 第一版 进行了技术性修订并予以替代



中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

滚动轴承 外圈上的止动槽

和止动环 尺寸和公差
代替

国家质量技术监督局 批准 实施

范围

本标准规定了符合 中尺寸系列 以及直径系列 尺寸系列 和 除

外 向心轴承外圈上的止动槽及止动环尺寸和公差

引用标准

下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示 版本均

为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可 能性

滚动轴承 向心轴承 外形尺寸方案

符号和缩略语 见图

轴承公称外径

止动槽底直径

安装后止动环外径

安装前止动环内径

安装前止动环的单一内径偏差

止动槽底圆角半径

止动槽一侧的外圈单向倒角尺寸

的最小值

的最大值

止动槽至基准端面的距离

止动槽宽度

止动环剖面高度

止动环厚度

安装后止动环的开口宽度



图 止动槽和止动环

尺寸和公差

尺寸系列止动槽和止动环尺寸和公差见表 和表

表 止动槽尺寸

尺 寸 系 列



表 完

尺 寸 系 列

表 止动环尺寸和公差

上偏差 下偏差



表 完

上偏差 下偏差

表中所列的 和 尺寸为止动环装入止动槽后的尺寸 止动环在止动槽内不应有径向间隙 故在安装状态

下 尺寸略有涨大

直径系列止动槽 止动环尺寸和公差 见表 和表



表 止动槽尺寸

直 径 系 列



表 完

直 径 系 列

注 不含尺寸系列 和

表 止动环尺寸和公差

上偏差 下偏差



表 完

上偏差 下偏差

表中所列的 和 尺寸为止动环装入止动槽后的尺寸 止动环在止动槽内不应有径向间隙 故在安装状态

下尺寸略有涨大

止动槽一侧的外圈倒角尺寸最小值和最大值列于表 和表

表 最小倒角尺寸

尺 寸 系 列 直 径 系 列



表 续

尺 寸 系 列 直 径 系 列



表 完

尺 寸 系 列 直 径 系 列

表 最大倒角尺寸

径 向 轴 向

标记

标记示例 止动环

表示外径 的 直径系列向心轴承配用外径为 的止动环


